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Premessa 

Il presente manuale applicativo costituisce la guida completa allôinstallazione e alla configurazione del 

supervisore ekinexÈ del®go.  

Il documento ¯ rivolto al tecnico che effettua la configurazione del sistema e descrive come guida di riferimento 

le funzionalit¨ del dispositivo e la programmazione applicativa.  

Il presente manuale applicativo ¯ disponibile per il download sul sito www.delego-ekinex.com. 

 

 

Documento Nome file (## = versione) 
Revisione 
documento 
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Lôapp del®go, disponibile per dispositivi mobili Apple 
e Android, ¯ scaricabile direttamente dai relativi 
Store.   

 

 

 

 

 

http://www.delego-ekinex.com/
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1 Introduzione 

1.1 Convenzioni 

In questo manuale sono adottate le seguenti convenzioni: 

 

[KEY] I tasti della tastiera che lôinstallatore deve premere sono riportati tra parentesi quadre 

Courier  
Messaggi software generati dal software di configurazione del server del®go sono 

riportati con il font ñcourierò 

Nome funzione 
Nomi dei pulsanti, dei campi delle tabelle o altri elementi grafici dellôinterfaccia utente 

del software di configurazione del server del®go sono riportati in corsivo 

 

Nota informativa contenente un approfondimento 

 

Nota particolarmente importante che richiede attenzione durante le fasi di 

configurazione e utilizzo del server del®go 

 

1.2 Informazioni sulla sicurezza 

Questo manuale contiene le informazioni necessarie per poter operare in sicurezza con il dispositivo. 

Chiunque interagisca con il dispositivo deve prima aver letto questa documentazione, in particolar modo le 

presenti informazioni sulla sicurezza. Questo documento integra e non sostituisce qualunque normativa o 

direttiva di Legge in materia di sicurezza. 

Il dispositivo ¯ stato sviluppato seguendo le normative in termini di sicurezza vigenti al momento; non ¯ 

possibile tuttavia escludere con certezza possibili danni o interazioni con altri dispositivi durante il suo 

esercizio. Il dispositivo ¯ conforme alle guide linea EMC ed alle norme Europee armonizzate; eventuali 

modifiche al dispositivo possono inficiare la compatibilit¨ EMC. 

La tensione di alimentazione deve essere rigorosamente all'interno del range indicato in questo manuale e sul 

dispositivo; pericolo di incendio o di esplosione in caso di alimentazione al di fuori di questo range. La 

dichiarazione di conformit¨ CE del dispositivo pu¸ essere richiesta a ekinexÈ, ai riferimenti riportati sul sito 

www.ekinex-delego.com. 

 

 

In conformit¨ con la direttiva 2002/96/EC il dispositivo elettronico server del®go deve 

essere smaltito nelle apposite strutture e non nella raccolta di rifiuti solidi urbani. 

 

1.3 Copyright 

Il presente manuale applicativo, il software del server del®go e le app con sistema operativo iOS ed Android 

di del®go sono soggetti a copyright; tutti i diritti sono riservati. La copia, riproduzione, traduzione e/o modifica, 

anche parziali, sono espressamente vietate salvo approvazione scritta da parte di ekinexÈ. 

  

http://www.ekinex-delego.com/
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1.4 Licenze Open Source 

del®go server contiene software open source, come ad esempio il sistema operativo Linux ed il relativo kernel. 

Tali componenti software sono soggetti a diverse licenze open-source, tra cui: 

Á GNU General Public License (GPL), https://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html 

Á GNU Lesser General Public License (LGPL), https://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.0.en.html 

 

 

Se si ¯ in possesso di un prodotto, per un periodo di 3 anni dall'ultima data di 

produzione, ¯ possibile richiedere a ekinex il codice sorgente dei componenti software 

licenziati sotto la GNU General Public License (GPL) o la GNU Lesser General Public 

License (LGPL), ed utilizzarli, distribuirli e modificarli in accordo con le rispettive 

licenze. 

ekinex non pu¸ essere considerata in alcun modo responsabile per il codice sorgente 

cos³ distribuito, che viene fornito senza garanzie. 

ekinex non pu¸ essere inoltre considerata responsabile per qualunque danno o 

conseguenza derivante da modifiche (aggiunte / rimozioni) effettuate a tale software 

da terze parti, se non specificatamente autorizzate. 

Per ulteriori informazioni, contattate il servizio di assistenza tecnica. 

 

  

https://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
https://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.0.en.html
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2 Panoramica generale 

del®go ¯ un sistema per la supervisione e il controllo di un impianto a standard KNX, per dispositivi mobili 

(smartphone e tablet iOS e Android), fissi (PC e MAC) e a parete (pannelli touch-screen della serie del®go-

Panel). Basato su un dispositivo server compatto, collegato alla rete LAN dellôedificio e accessibile tramite 

internet, nonch® connesso ai servizi WoT (Web of Things) tramite il cloud ekinex, del®go ¯ una soluzione 

versatile, adatta al controllo di luce, clima, motorizzazioni ed energia di un moderno edificio residenziale a 

standard KNX e integrabile con sistemi multimedia, videosorveglianza e antintrusione. Lôutente interagisce da 

casa e fuori casa tramite il proprio smartphone, tablet o PC/Mac; allôinterno dellôabitazione ¯ possibile 

controllare lôimpianto anche tramite i pannelli touch-screen della serie del®go-Panel, coordinati con i prodotti 

a parete delle serie ekinex, oppure tramite comandi vocali impartiti agli assistenti di Amazon e Google.  

La app del®go, disponibile sia per Android che IOS, offre unôesperienza dôuso coordinata con tutti i tipi di 

dispositivo, permettendo di navigare allôinterno degli ambienti, di visualizzare lo stato del sistema su mappe 

grafiche e di accedere velocemente ai comandi desiderati in base alla propria tipologia. Lôutente pu¸ inoltre 

gestire scenari, pianificazioni orarie, segnalazioni di allarme  e gestire i propri consumi ed utenze, in modo 

molto semplice ed intuitivo. 

del®go ¯ una soluzione scalabile, adatta anche a edifici di tipo terziario: il dispositivo server integra infatti 

periferiche con protocollo di comunicazione Modbus, mette a disposizione funzioni logiche evolute con 

interfaccia di programmazione a blocchi e permette la storicizzazione di dati di consumo di energia termica ed 

elettrica, assorbita e prodotta. Gli impianti tecnologici dellôedificio possono essere visualizzati tramite sinottici 

e pagine grafiche configurati nel server Web integrato nel dispositivo server. 

 

del®go server ¯ un dispositivo dedicato sul quale ¯ installato il sistema di supervisione del®go. Il prodotto ¯ 

realizzato per installazione su guida profilata DIN e occupa 2 moduli. Lôalimentazione a 12-24 Vdc ¯ esterna 

(alimentatore non compreso nella fornitura). Il prodotto con hardware basato su sistema operativo embedded, 

ha un nodo KNX TP (twisted pair) e pu¸ quindi essere collegato direttamente alla rete bus di dispositivi KNX. 

Inoltre ¯ dotato di una porta RS485 per collegamento di dispositivi Modbus RTU di tipo slave e di una porta 

esterna USB. La connettivit¨ esterna viene realizzata tramite la porta Ethernet che collega il dispositivo 

direttamente al router domestico. 

Il server web integrato realizzato con tecnologia HTML5 consente lôaccesso allôambiente di configurazione e 

lôaccesso multi-utente allôambiente di  visualizzazione per postazioni fisse quali PC e MAC. 

Lôambiente di visualizzazione, accessibile con browser standard, ¯ organizzato a 3 livelli con accesso allôarea 

o piano, ambiente e funzione. Le funzioni sono gestibili in modo logico tramite componenti grafici o tramite 

mappe grafiche e sinottici. Il sistema supporta notifiche per lôutente a fronte di eventi previsti in fase di 

configurazione. 

Lôambiente di configurazione comprende un insieme di funzioni completo per la realizzazione di sistemi 

connessi di automazione a standard KNX. 

La connessione locale alla supervisione per i dispositivi mobili con la app del®go viene effettuata tramite lô 

access point WiFi integrato nel router domestico. Lôaccesso remoto pu¸ essere realizzato con lôesposizione 

diretta del web-server alla rete Internet (tramite inoltro delle porte) o tramite accesso al cloud ekinex. 

 

La app per smartphone e tablet iOS e Android permette di interfacciarsi con il server in modo da poter 

controllare e visualizzare tutte le funzioni del sistema di automazione. Lôutente, dal men½ principale, pu¸ 

scegliere se effettuare la navigazione dei comandi per aree o per servizi, o se invece accedere direttamente 

alla pagina degli scenari. 

del®go permette di intervenire su tutti i dispositivi connessi. Per lôilluminazione, ad esempio, consente di 

effettuare lôaccensione, lo spegnimento e la dimmerazione degli apparecchi, oltre alla scelta del colore 

secondo il modello di rappresentazione HSB (Hue, Saturation, Brightness) tramite selezione di colori 

preselezionati con possibilit¨ di salvare o richiamare la miscela di colori desiderata.  
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Per la climatizzazione, oltre al controllo della temperatura ambiente in riscaldamento o raffrescamento tramite 

impostazione della temperatura desiderata, ¯ possibile impostare manualmente lôattenuazione desiderata tra 

comfort, standby, economy e protezione edificio oppure ¯ facile impostare il controllo automatico tramite 

programma orario. Componenti grafici dedicati permettono di monitorare e controllare lôumidit¨ relativa degli 

ambienti e la qualit¨ dellôaria. 

Per i dispositivi di ombreggiamento e altri azionamenti motorizzati, vi ¯ la possibilit¨ di comandare tapparelle 

e veneziane. 

 

del®go ¯ integrabile con sistemi multimedia, videosorveglianza, videocitofonia e antintrusione. 

La app del®go per smartphone e tablet consente la visualizzazione del flusso di telecamere compatibili, senza 

dover aprire la app dedicata. I diversi parametri messi a disposizione in fase di configurazione permettono di 

impostare gli indirizzi a cui puntare in rete locale e da remoto, e di regolare la qualit¨ del flusso video 

visualizzato allôinterno della app. 

Il web-server mette a disposizione i template pre-configurati per alcuni tra i pi½ diffusi marchi di telecamere IP, 

oppure consente la configurazione generica di telecamere, conoscendo i percorsi per accedere al flusso video, 

tipicamente reperibili su internet o sul sito del costruttore. 

del®go ¯ in grado di coordinare uno o pi½ posti esterni videocitofonici operanti su protocollo standard SIP, 

grazie al proprio centralino SIP integrato. 

Nelle pagine di configurazione ¯ possibile creare velocemente i diversi posti esterni, i posti interni (telefoni IP, 

pannelli touch-screen del®go, etcé) ed i gruppi di chiamata, mediante i quali poter indirizzare una chiamata a 

pi½ dispositivi simultaneamente.  

In combinazione con la app preinstallata sui pannelli touch-screen, questa gestione permette di ricevere le 

chiamate direttamente sugli stessi pannelli utilizzati per la supervisione, operando integralmente in rete locale 

e quindi con la massima affidabilit¨. 

La gestione dei posti esterni videocitofonici tramite protocollo SIP non esclude tipicamente la possibilit¨ di 

ricevere le chiamate anche sul proprio smartphone, attraverso la app nativa del costruttore, ed il relativo 

servizio cloud. 

del®go integra nativamente alcuni sistemi di antintrusione attraverso il proprio protocollo proprietario; questo 

rende possibile il controllo integrato dellôimpianto di sicurezza allôinterno della supervisione, anche laddove 

questo non operi su tecnologia standard KNX. Il supervisore permette di gestire lôinserimento dei diversi settori 

/ aree, il controllo delle zone / sensori, ed il monitoraggio generale della centrale, rilevando e gestendo 

eventuali segnali di anomalia. 

 

 

2.1 Caratteristiche funzionali del supervisore del®go 

Á Supervisore per controllo di un impianto a standard KNX, per dispositivi mobili (smartphone e tablet 

iOS e Android), fissi (PC e MAC) e a parete (pannelli touch-screen della serie del®go-Panel) 

Á Server del®go per installazione su guida profilata sul quale ¯ installato il sistema di supervisione con 

web-server integrato per la configurazione e la visualizzazione dellôimpianto 

Á 3 livelli di licenza con estensione del numero di indirizzi di gruppo KNX gestibili: BASIC (fino a 400 

indirizzi), ADVANCED (fino a 1200 indirizzi) e PREMIUM (fino a 2500 indirizzi di gruppo). 

Á 3 licenze di upgrade per potenziare il numero di indirizzi di gruppo KNX gestibili 

Á 1 vaucher per integrazione di sistemi multimedia, videocitofonia IP, videosorveglianza e antintrusione 

Á Importazione automatica del progetto ETS e unione con importazioni precedenti 

Á Configurazione della struttura dellôedificio in aree (piani) e ambienti, visualizzazione per ambienti o per 

funzioni 

Á Visualizzazione funzionale o per mappe grafiche e sinottici (PC/MAC e tablet) 
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Á Associazione agli ambienti dei componenti grafici per la parte illuminazione (on/off, dimmerata, RGB), 

clima (controllo temperatura, umidit¨ relativa e qualit¨ dellôaria) e motorizzazioni (tapparelle e 

veneziane) 

Á Definizione di scenari, sequenze di comandi personalizzati intervallati da temporizzazioni (configurabili 

anche dallôutente in ambiente di visualizzazione  e sulla app per dispositivi mobili) 

Á Pianificazioni orarie sugli elementi di tutti i componenti grafici definiti (configurabili anche dallôutente in 

ambiente di visualizzazione  e sulla app per dispositivi mobili) 

Á Ambiente di sviluppo grafico a blocchi funzionali per realizzare logiche avanzate (con libreria di blocchi 

logici combinatori, gates, operatori di confronto e matematici, contatori, timers e trigger, orologio 

astronomico) 

Á Notifiche per monitoraggio di allarmi tecnici e segnali provenienti dal sistema KNX. Possibilit¨  di 

inviare notifiche sia attraverso la grafica del software (e tramite push agli smartphone dotati della app), 

sia direttamente tramite email ad uno o pi½ destinatari. Log degli eventi consultabile per ricostruire 

lôaccaduto. 

Á Attivazione delle licenze e dei voucher tramite ambiente di configurazione integrato nel web-server 

Á Attivazione connessione al cloud ekinex per aggiornamento automatico del firmware 

Á Servizio di voice-bridging ed attivazione selettiva dei comandi vocali, estesa a tutti i componenti grafici 

definiti, con lôutilizzo degli smart-speaker di Amazon e Google. 

Á Attivazione di un servizio meteo su internet per acquisire informazioni relative alle condizioni 

atmosferiche attuali e forecast nei giorni successivi: possibilit¨ di utilizzo all'interno della supervisione 

e all'interno di logiche, per effettuare azioni condizionate alle condizioni meteorologiche 

Á Compatibilit¨ con la piattaforma cloud IFTTT, per creazione di regole di associazione tra dispositivi e 

servizi compatibili (dette ñappletsò o ñricetteò) 

Á Accesso locale alla supervisione per i dispositivi mobili con la app del®go tramite lô access point WiFi 

integrato nel router domestico.  

Á Accesso remoto realizzabile con lôesposizione diretta del web-server alla rete Internet (tramite inoltro 

delle porte) oppure tramite accesso al cloud ekinex. 

Á Lingue supportate differenziate per ambiente di configurazione e ambiente di visualizzazione: italiano, 

inglese 

Á Funzioni di Amministrazione: Backup/Restore dei progetti, riavvio e ripristino del sistema 

 

Á app per dispositivi mobili (smartphone / tablet) disponibile per sistemi operativi iOS e Android 

Á accesso multiimpianto: possibilit¨ di accedere a pi½ installazioni allôinterno della stessa app 

Á accesso multiutente con profilo di accesso di tipo amministratore o utente. Il server del®go permette 

di configurare al proprio interno pi½ utenti, mediante i quali non solo ¯ possibile regolamentare e 

monitorare in modo pi½ efficace lôaccesso da parte dei vari utilizzatori, ma anche stabilire eventuali 

diritti differenti sulla visualizzazione ed accesso alle diverse funzioni della supervisione. 

Á configurazione della app manuale o tramite QR code generabile nellôambiente di configurazione del 

server 

Á La comunicazione tra i client e il server avviene su tecnologia HTTPS protetta con certificati TLS/SSL 

e autenticazione del client tramite username e password 
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2.2 app di controllo 

Il sistema di supervisione ekinexÈ del®go ¯ dotato di una app per smartphone (sistemi operativi supportati: 

Apple iOS e Android) che permette di interfacciarsi con il server precedentemente configurato in modo da 

poter controllare e visualizzare tutti le funzioni del sistema domotico.  

 

Accesso multiimpianto 

  

La app pu¸ connettersi a pi½ impianti ciascuno dotato di un dispositivo del®go server. La scelta dellôimpianto a cui connettersi viene 

effettuata attraverso il men½ contestuale Global Service della app. 

 

Navigazione per aree e ambienti 

 

Lôedificio pu¸ essere rappresentato in modo logico con una suddivisione in piani (aree) ed ambienti: si accede al piano e allôambiente 

che interessa e da qui si seleziona la funzione (illuminazione, clima, motorizzazioni, scenari, multimedia, ecc). I dispositivi quali tablet 

e PC/Mac rendono disponibile anche una rappresentazione a mappe grafiche e sinottici per rappresentare la reale collocazione fisica 

dei controlli. 
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Navigazione per funzioni 

 

Utilizzando la barra degli strumenti in basso alla pagina grafica Home, ¯ possibile accedere direttamente a tutti i controlli di una funzione 

specifica di interesse. 

 

Componenti grafici per illuminazione 

 

La funzione On/Off ¯ associata, con indicazione dello stato, allôaccensione (On) e allo spegnimento (Off) della lampada comandata. Il 

tutto integrabile negli scenari e nella programmazione oraria pianificata che lôutente desidera definire. 

Con la funzione dimmer si pu¸ ottenere la regolazione della luminosit¨ delle lampade, con indicazione di segnalazione del relativo 
stato. Trascinando il cursore sul componente grafico, si pu¸ regolare lôintensit¨ della luce dal minimo al massimo livello. 

£ possibile selezione della gamma di colore e definire in modo interattivo quale colore debba assumere la luce secondo il modello di 
rappresentazione HSB (Hue, Saturation, Brightness), impostare il livello di luminosit¨ del corpo illuminante e memorizzare uno o pi½ 
colori preferiti, richiamabili in qualsiasi momento. 
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Componenti grafici per controllo clima e qualit¨ dellôaria 

 

del®go prevede componenti grafici specifici per il controllo della temperatura ambiente, dellôumidit¨ relativa e per il monitoraggio della 

qualit¨ dellôaria, sia attraverso sensori di CO2, che di VOC (Volatile Organic Compound). Eô possibile non solo monitorare visivamente 

i livelli misurati dai sensori ma anche impostare una soglia al superamento della quale far intervenire sistemi di ventilazione meccanica, 

oppure gestire messaggi ed allarmi. 

 

Componenti grafici per controllo motorizzazioni 

 

Questa funzione permette di comandare una motorizzazione di una tenda o di una tapparella; azionando la movimentazione verso 
lôalto e verso il basso. 

Tramite lo slider del componente grafico, si ha la possibilit¨ di stabilire a quale posizione la tenda o la tapparella deve avviarsi e 

fermarsi. 

Nel caso di motorizzazione di una veneziana elettrica, ¯ possibile azionare la movimentazione verso lôalto e verso il basso, controllando 
anche lôapertura delle lamelle. 

Tramite lo slider del componente grafico, si ha la possibilit¨ di stabilire a quale posizione la veneziana deve avviarsi e fermarsi. 
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2.3 Architettura di sistema 

Lôarchitettura di sistema basata su ekinexÈ del®go pu¸ variare in funzione delle funzioni da comandare, 

controllare e monitorare mediante la supervisione.  

 

Il server del®go si collega direttamente allôimpianto KNX ed alla rete LAN dellôedificio, attraverso la quale pu¸ 

essere gestito sia localmente, sia da remoto, tramite app per dispositivi mobili, oppure browser web. Attraverso 

la rete LAN ¯ possibile anche interagire con apparati non direttamente operanti su standard KNX, purch® 

compatibili con i protocolli di comunicazione integrati nel server. 

 

Il server del®go mette a disposizione, inoltre, una porta RS485, attraverso le quali gestire direttamente apparati 

operanti su protocollo Modbus. 

 

Grazie allôintegrazione con il cloud ekinex, il server del®go permette di estendere le funzionalit¨ di supervisione 

locale tramite lôinterazione con servizi di terze parti, come ad esempio il controllo vocale tramite assistenti 

vocali Amazon Alexa o Google Assistant. 

 

 

 

 

 

La configurazione del progetto pu¸ avvenire sia online sul server, sia offline attraverso lôapposito tool di 

configurazione per PC/MAC. 
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2.4 Licenze e voucher 

Il supervisore del®go dispone di 3 livelli di Licenza. Ciascun livello di licenza consente di gestire un diverso 

numero di indirizzi di gruppo KNX, secondo la tabella riassuntiva seguente. 

    

LICENZA 
INDIRIZZI DI 
GRUPPO KNX 

AMBIENTI SCENARI PIANIFICAZIONI LOGICHE 

BASIC 400 max 100 100 100 100 

ADVANCED 1200 max 100 100 100 100 

PREMIUM 2500 max 100 100 100 100 

 

Sono disponibili licenze di upgrade per ampliare il numero di indirizzi di gruppo KNX del prodotto (max 2500 

indirizzi di gruppo KNX). Inoltre ¯ disponibile un codice voucher per estendere le funzionalit¨ del sistema. I 

codici di upgrade e il voucher vengono attivati nellôambiente di configurazione del web-server nella sezione 

Gestione moduli e licenze. 

 

    

MARCHIO DESCRIZIONE LOGO 
INCLUSO NELLA 
LICENZA 

VOUCHER 

FUNZIONI 

Amazon e Google 
Controllo tramite assistenti vocali di 
Amazon e Google   

X  

OpenWeathermap Servizio meteo 
 

X  

IFTTT 
Creazione di automazioni via cloud con 
servizi di terze parti  

X  

Modbus 
Lettura/scrittura Ò 30 registri RS485 RTU e 
TCP/IP  X  

Modbus 
Lettura/scrittura > 30 registri RS485 RTU e 
TCP/IP   X 

Controllo carichi Controllo carichi  X  

INTEGRAZIONE MULTIMEDIA 

Sonos 
Sistema multiroom modulare basato su 
WiFi 

 X  

INTEGRAZIONE VIDEOCITOFONIA IP 

Mobotix    X 

2N Telecommunications  
 

 X 

DoorBird    X 

CAME Serie Thangram   X 

Comelit    X 

Dahua Technology    X 

Vimar Serie 41007   X 

VIDEX    X 

InfinitePlay    X 

INTEGRAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA 

Axis   X  

Mobotix   X  

Elvox   X  

HikVision   X  

Dahua Technology   X  

jpg / mjpg / rtsp Supporto universale JPG / MJPG / RTSP X  

INTEGRAZIONE ANTINTRUSIONE 
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Tecnoalarm 
Centrali di antintrusione Tecnoalarm 
compatibili con protocollo TECNO-OUT con 
comunicazione USB e LAN 

  X 

EL.MO 
Centrali antintrusione serie VILLEGGIO, 
ETR e TITANIA con comunicazione LAN 

  X 

IESS 
Centrali di antintrusione serie GENIO con 
comunicazione LAN  

 X 

GEWISS 
Centrale di antintrusione CHORUS 
GW10931 con comunicazione LAN 

  X 

Bentel ABSOLUTA con comunicazione LAN   X 

Paradox    X 

 

 

La lista completa dei sistemi compatibili con del®go ¯ in continua evoluzione. Per una 

lista aggiornata, consultare il sito www.ekinex.com. 

 

 

 

2.5 Dati tecnici server del®go 

 

  

CARATTERISTICHE HARDWARE ï EK-DEL-SRV-XXX-TP 

Alimentazione 12 Vdc / 24 Vdc mediante alimentatore separato non compreso nella fornitura 

Assorbimento 240 mA a 12 Vdc 

Interfacce 1 KNX TP (twisted pair), 1 RS485, 1 USB 2.0 

Connessione Ethernet RJ45 

LED 
Verde POWER 

Rosso SERVICE 

Temperatura operativa 0...+40 ÁC 

Temperatura di stoccaggio -10...+70 ÁC 

Dimensioni 36 x 90,5 x 62 mm (LxPxH), 2 UM (1 UM = 18 mm) 

Materiale Custodia in materiale plastico 

Montaggio Esecuzione per montaggio su guida profilata da 35 mm 

Certificazioni 

CE il prodotto ¯ conforme alla Direttiva Bassa Tensione (2014/35/UE) e  

alla Direttiva sulla Compatibilit¨ Elettromagnetica (2014/30/UE).  

Test effettuati conformemente a EN 50491-5-1:2010, EN 50491-5-2:2010. 

 

 

 

  

http://www.ekinex.com/
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3 Operazioni di base sul server 

3.1 Elementi di comando, segnalazione e collegamento 

del®go server ¯ dotato di LED di stato, di morsetti per il collegamento dellôalimentazione, della linea bus KNX, 

della rete ethernet, della linea bus RS485 e di una porta USB. 

 

 

 

 

 

1. LED POWER 

2. LED SERVICE 

3. morsetto di collegamento linea bus KNX 

4. morsetto per alimentazione 12-24 Vdc 

5. Porta USB 

 

6. morsetto di collegamento linea bus 

RS485 

7. connettore di rete RJ45 

 

 

  

 

Elementi di segnalazione: 

Á LED POWER: indica la presenza di alimentazione 12-24 Vdc ai morsetti 

Á LED SERVICE: normalmente spento, si attiva in modalit¨ fissa o lampeggiante durante le sequenze 

di ripristino indirizzo IP o configurazioni di fabbrica 

 

Elementi di comando: 

Á Pulsante di RESET: deve essere premuto per attivare le sequenze di ripristino indirizzo IP o 

configurazioni di fabbrica. 

1 

2 

3 4 5 6 

7 
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Il pulsante di RESET non ¯ direttamente accessibile sul pannello frontale del prodotto. 

Per accedere al pulsante, aprire il pannello frontale del server del®go utilizzando un 

piccolo cacciavite a taglio ed esercitando un leggero effetto leva in una delle fessure 

laterali. Localizzare il pulsante RESET sul dorso della scheda verticale nella parte 

bassa del dispositivo verso i morsetti KNX. 

 

 

3.2 Collegamento al bus KNX 

Il collegamento allôimpianto KNX avviene tramite comune cavo certificato KNX collegato direttamente al server 

attraverso il morsetto standard rosso-nero in dotazione; ¯ importante rispettare la polarit¨ del cavo per un 

corretto funzionamento dellôapparato. 

 

Eô possibile anche supervisionare lôimpianto KNX attraverso la rete, qualora sia presente un IP router; in questo 

caso, non ¯ necessario un collegamento fisico del server al bus, ed ¯ necessaria una apposita configurazione 

della comunicazione, come illustrato pi½ avanti in questo manuale. 

 

Il collegamento al bus KNX non ¯ strettamente indispensabile per la sua configurazione; non ¯ possibile 

tuttavia verificare la correttezza del progetto o simulare le funzioni di automazione configurate nel server, finch® 

tale collegamento non viene stabilito. 

 

 

3.3 Connessione via rete 

La configurazione e lôutilizzo del server del®go prevedono un collegamento alla rete domestica o aziendale. 

Lôindirizzo IP di default del server del®go ¯: 192.168.0.110. 

Per la configurazione iniziale del server, cos³ come in caso di assenza di una rete durante la fase di 

installazione, ¯ necessario procedere come segue: 

 

Á collegare il server del®go al proprio PC attraverso un cavo di rete ñcross overò (o ñincrociatoò) 

Á accedere alle impostazioni di rete del proprio PC, come illustrato nella documentazione del proprio sistema 

operativo 

Á Modificare le impostazioni del protocollo di comunicazione TCP/IP (versione 4) relative alla porta LAN del 

proprio PC, ed impostare manualmente i seguenti parametri: 

Ý indirizzo IP: 192.16 8.0.100 

Ý Maschera di rete: 255.255.255.0 

Ý Gateway predefinito: 192.168.0.110 

Salvare ed attendere che le nuove impostazioni diventino effettive. Qualora venga richiesto, riavviare il 

sistema. 

Al termine di queste operazioni, aprire un browser Internet e digitare nella barra degli indirizzi: 

 

http://192.168.0.110 

 

 

http://192.168.0.110/
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Per unôesperienza di navigazione ottimale, si suggerisce lôutilizzo di uno dei seguenti 

browser: 

Ý Google Chrome 

Ý Apple Safari 

 

 

3.4 Primo accesso 

Aprendo il browser all'indirizzo predefinito, viene proposta la seguente schermata di login: 

 

 

 

del®go server presenta di fabbrica i seguenti utenti preimpostati: 

 

Utente Password Descrizione 

admin admin 
Utente amministratore dellôimpianto di automazione. Ha i diritti di creare utenti, di 

gestirne i diritti e di configurare la supervisione 

user user 

Utente di base. Ha i diritti per potere visualizzare lo stato dellôimpianto, navigare 

nelle pagine di supervisione ed effettuare i comandi di base sul sistema di 

automazione. 

 

Inserire le credenziali dellôutente ñadminò e confermare per accedere alla schermata principale del software; 

per accedere alla sezione di configurazione, aprire il menu laterale e selezionare la voce CONFIGURAZIONE. 
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3.5 Ripristino indirizzo IP di fabbrica 

In caso di necessit¨ ¯ possibile ripristinare l'indirizzo IP di fabbrica di del®go server utilizzando il pulsante di 

RESET disponibile. Seguire la seguente procedura: 

Á aprire il pannello frontale del server del®go utilizzando un piccolo cacciavite a taglio, ed esercitando un 

leggero effetto leva in una delle fessure laterali 

Á localizzare il pulsante RESET sul dorso della scheda verticale 

Á premere il pulsante per almeno 10 secondi, fino a che il LED SERVICE sul frontale del dispositivo non 

inizia a lampeggiare, quindi rilasciare la pressione sul pulsante 

Á entro i successivi 5 secondi, premere per 1 secondo il pulsante e rilasciare; entro un paio di secondi il LED 

frontale si accende fisso per un paio di secondi 

Á Quando il LED si spegne, il dispositivo ¯ raggiungibile all'indirizzo IP di fabbrica (192.168.0.110) 

 

Se il LED si spegne dopo la pressione lunga (10 secondi) prima di aver effettuato la pressione breve, ripetere 

l'intera procedura. Questa procedura reimposta lôindirizzo IP e mantiene tutti i dati relativi alla configurazione 

precedentemente effettuata dellôimpianto di automazione. 

 

 

3.6 Ripristino configurazione di fabbrica 

Qualora la configurazione effettuata renda impossibile l'accesso al server del®go o il suo corretto utilizzo, ¯ 

possibile ripristinare le condizioni di fabbrica, reimpostando l'indirizzo IP e svuotando il progetto di supervisione 

utilizzando il pulsante di ñRESETò disponibile. 

In questo caso, rispetto a quanto visto in precedenza per il ripristino dell'indirizzo IP, la procedura da 

seguire ¯ la seguente: 

Á aprire il pannello frontale del server del®go utilizzando un piccolo cacciavite a taglio, ed esercitando un 

leggero effetto leva in una delle fessure laterali 

Á localizzare il pulsante RESET sul dorso della scheda verticale 

Á premere il pulsante di RESET per almeno 10 secondi, fino a che il LED SERVICE sul frontale del 

dispositivo non inizia a lampeggiare, quindi rilasciare la pressione sul pulsante 

Á entro i successivi 5 secondi, premere e mantenere premuto il pulsante per almeno 10 secondi 

Á quando il LED si accende fisso, rilasciare il pulsante ed attendere che si spenga 

Á quando il LED si spegne, togliere e ripristinare l'alimentazione 

Á attendere circa un minuto e accedere al server con l'indirizzo IP di fabbrica (192.168.0.110) 
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4 Comunicazione Modbus 

del®go ¯ in grado di utilizzare il protocollo Modbus RTU e Modbus TCP/IP per supervisionare impianti domotici 

in cui siano presenti uno o pi½ dispositivi che utilizzano questa tecnologia di comunicazione. 

Tutta la potenza e la flessibilit¨ di del®go sono a disposizione dell'installatore e dell'utente finale per gestire le 

funzioni di automazione in piena libert¨ da qualunque dispositivo, sia localmente che da remoto;  

 

Per la comunicazione tramite RS485, ¯ possibile utilizzare la porta integrata di del®go oppure, in alternativa, 

un convertitore USB-485 da inserire nella porta USB in dotazione. 

La licenza BASE del prodotto consente di gestire fino a 30 registri Modbus RTU e/o TCP. Il voucher consente 

di estendere la licenza fino a 255 registri. 

 

Per inserire la licenza di attivazione, procedere come segue: 

Á Accedere allôambiente di configurazione di del®go 

Á Selezionare la voce ñSETUPò dal menu laterale, quindi ñGESTIONE MODULI E LICENZEò 

Á Identificare la voce ñModbusò 

Á Inserire il codice di attivazione per estensione fino a 255 registri 

Á Premere il pulsante ñSALVAò ed attendere il ricaricamento della pagina 

 

del®go pu¸ gestire simultaneamente pi½ dispositivi MODBUS SLAVE, operanti sia su tecnologia RTU e 

cablaggio RS-485, che via rete LAN. 

A seconda del tipo di tecnologia di comunicazione, va prevista una differente installazione e come meglio 

dettagliato nei capitoli a seguire, configurazione software. 

 

 

4.1 Modbus RTU 

In questo caso, ¯ possibile utilizzare la porta RS485 integrata di del®go; ¯ sufficiente collegare tramite 2 fili i 

morsetti dei dispositivi slave alla porta RS485 integrata del webserver, rispettando la polarit¨. 

In alternativa, perch® ad esempio si vogliono gestire pi½ linee RS485, ¯ possibile fare ricorso ad un convertitore 

USB/RS485. 

 

 

4.2 Modbus TCP 

I dispositivi che utilizzano il protocollo Modbus TCP/IP vengono messi in comunicazione con del®go attraverso 

la rete dati dell'impianto. Cos³ come del®go server, ogni periferica con interfaccia Modbus TCP avr¨ un indirizzo 

IP univoco ed una porta ci comunicazione software, entrambi impostabili sui dispositivi. Il collegamento fisico 

avverr¨, come in una classica LAN, attraverso cavi di rete o reti wi-fi, switch e router. 
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4.3 Linee Modbus 

del®go supporta potenzialmente pi½ di una interfaccia Modbus, attraverso la creazione di altrettante linee 

Modbus su canali di comunicazione differenti; queste linee possono operare in contemporanea, purch® 

opportunamente configurate sulle interfacce di comunicazione disponibili in del®go: 

Á RS485 integrata 

Á USB 

Á Rete LAN 

Per ogni linea ¯ possibile creare un certo numero di oggetti (identificabili come registri Modbus), facenti capo 

ai diversi dispositivi collegati ad essa, i quali potranno essere successivamente inseriti nelle pagine grafiche 

di supervisione. E' possibile anche gestire pi½ di un dispositivo slave se collegato ñin cascataò alla stessa linea 

RS485, creando in questo caso una sola linea in del®go e discriminando i dispositivi attraverso l'indirizzo slave, 

come meglio dettagliato in seguito. 

Eô possibile creare all'interno di una linea MODBUS direttamente uno o pi½ componenti grafici composti a loro 

volta da una lista di registri, in modo da semplificare, velocizzare e rendere pi½ ordinata la gestione di numerosi 

apparati slave all'interno della stessa linea. 

E' fondamentale creare una sola linea bus per ogni porta di comunicazione di del®go; in caso contrario, si 

verificheranno conflitti di comunicazione. 

 

 

4.3.1 Nuova linea Modbus 

Per creare una nuova linea Modbus, procedere come segue: 

Á Accedere allôambiente di configurazione di del®go 

Á Aprire la sezione ñTECNOLOGIEò del menu laterale 

Á Selezionare la voce ñModbusò ed espandere la voce ñLinee Modbusò 

Á Premere il pulsante ñAGGIUNGIò nella toolbar in basso (simbolo ñ+ò) 

Una nuova linea bus viene creata ed aggiunta alla lista; a questo punto, facendo click su di essa e 

selezionando i ñtre puntiniò sulla destra (o, in alternativa, dopo averla selezionata, premere il pulsante 

ñMODIFICAò della toolbar), si accede alla seguente pagina: 
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Nella sezione ñDATI GENERALIò sono disponibili i seguenti parametri, variabili a seconda che la voce 

ñComunicazioneò venga impostata come RS485/USB o Rete: 

 

NOME Etichetta identificativa della linea Modbus 

COMUNICAZIONE Configura il protocollo di comunicazione Modbus, con le seguenti opzioni: 

¶ Seriale/USB 

¶ Rete 

Seriale/USB ï Modbus RTU 

PORTA SERIALE Stabilisce quale canale di comunicazione verrà utilizzato da delégo per stabilire la connessione con 
i dispositivi Modbus collegati. 
E' possibili utilizzare una qualsiasi delle porte seriali di delégo: 

¶ Porta RS485  

¶ Porta USB 1 

BAUD RATE Imposta la velocit¨ di comunicazione del canale Modbus in bit/s. 

Le velocit¨ dev'essere uguale a quella dei dispositivi collegati al server: 

¶ 1200 

¶ 2400 

¶ 4800 

¶ 9600 

¶ 19200 

¶ 38400 

¶ 57600 

¶ 115200 














































































































